
CAPEA – SERPENTINS TOUT EN ALUMINIUM

  Disponibles en capacité de  
	 1,5 tonnes à 3 tonnes 

  Conçus pour être compatibles avec  
	 les unités extérieures Daikin Fit

  Intégration harmonieuse avec la gamme 		
	 complète de contrôles Daikin, grâce au  
	 tableau de bord communicant 

  Serpentin d’évaporation léger  
	 tout en aluminium 

  Possibilité d’intégrer un purificateur 			 
	 d’air et un humidificateur (des 				  
	 règles s’appliquent, voir le manuel 			 
	 d’installation pour plus de détails) 

  La feuille d’isolant en aluminium 			 
	 couvre le boîtier interne afin d’y réduire 		
	 la condensation 

  Expédiés avec les normes d’usine soit : 			 
	 la circulation ascendante et une 			 
	 conversion à la circulation descendante 		
	 facilitée sur le terrain

  Bac de récupération thermoplastique 			 
	 de 5 VA avec une deuxième vidange 			 
	 intégrée résistant aux UV et à la rouille 

Quelques caractéristiques des valves 
d’expansion électronique (EEV)
– Communication (compatible avec le 			 
	 thermostat intelligent Daikin One+ et d’autres 		
	 équipements de communication Daikin) 

– Peut être combiné à un climatiseur ou une 		
	  thermopompe

– Historique des six dernières anomalies 

– Boucle de régulation PID pour une régulation 		
	 précise de la capacité

GARANTIE LIMITÉE DE 12 ANS SUR LES PIÈCES* 
*Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre concessionnaire local  
ou sur le site www.daikincomfort.com. 

*du FABRICANT


